Tera Truck LUBRICANTS
2020-01-02

Sakerhetsdatablad

AVSNITT1 NAMNET PA AMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeskrivning
Tera Truck

1.2 Relevantaidentifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Motorolja

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Leverantor Agro Oill

Box 30192

104 25 Stockholm, Sverige

Telefon +46 (0)10-556 00 00

E-mail info@agrol.se

1.4 Telefonnummer f6r nédsituationer

Giftinformationscentralen ~ 010-456 67 00 (dygnet runt)
Akut 112 (Begar Giftinformationscentralen)

AVSNITT 2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen enligt 1272/2008
Produkten uppfyller inte kriterierna for klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

2.2  Markningsuppgifter

EUH 208. Innehaller Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-26-grenade alkylderiv., kalciumsalter,
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter. Kan orsaka en allergisk
reaktion.

EUH 210. Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3 Andrafaror
Upprepad kontakt kan ge torr hud.
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AVSNITT 3 SAMMANSATTNING/UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR
3.2 Blandningar
Klassificering enligt férordning (EC) No 1272/2008 [CLP]
Namn EG-nr CAS-nr REACH reg nr Vikt-% Faroangivelser

Kraftigt raffinerad
mineralolja - - - 60-69 -
(C15-C50)**

Kraftigt raffinerad
mineralolja - - - 20-40 Asp. Tox. 1, H304
(C15-C50)**

Bis(nonylfenyl)amin 253-249-4 | 36878-20-3 2;2119488911_ 1-<2,5 | Aquatic Chronic 4, H413

Bensensulfonsyra, i
metyl, mono-C20-26- Skin Sens 1B, H317

grenade alkylderiv., 682-812-0 722503-69-7 ** <1 AquatiC Chronic 4, H413
kalciumsalter

Bensensulfonsyra,
metyl, mono-C20-24- - Skin Sens 1B, H317

grenade alkylderiv., 682-816-2 | 722503-68-6 <1 Aquatic Chronic 4, H413
kalciumsalter

*Innehaller mindre an 3% DMSO-extrakt och klassificeras darmed ej som cancerframkallande.

**Ej tillgangligt eller inget krav pA REACH-registrering.

1) Innehaller ett eller flera av foljande EG-nr: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0,
265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4,
278-012-2.

Ovrig information
Angivna faroangivelser finns forklarade i avsnitt 16.

AVSNITT 4 FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Vid inandning: Frisk luft och vila. Kontakta lakare om besvar uppstar.

Vid 6gonkontakt: Spola 6gonen varsamt med vatten. Kontakta lakare om besvar kvarstar.

Vid hudkontakt: ~ Tag av fororenade klader. Tvatta huden med tval och vatten.

Vid fortaring: Skolj munnen och drick vatten. Framkalla inte krdkning. Kontakta lakare om besvér
uppstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, badde akuta och férdrojda

Inandning: Vid 6verhettning verkar rok och angor irriterande pa Gvre luftvagarna och lungorna.
Ogon: Kan ge latt égonirritation.
Hud: Kan orsaka en allergisk reaktion. Upprepad och langvarig kontakt kan verka

uttorkande pa huden och ge rodnad, hudsprickor och eksem (dermatitis).

2(8)




Tera Truck LUBRICANTS
2020-01-02

Fortaring: Mindre mangd férvantas inte ge nagra akuta eller fordréjda symptom. Stora
mangder kan ge illamaende och krakningar.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling som eventuellt kravs

AVSNITT5 BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: pulver, skum eller koldioxid (CO2).
Olampliga slackmedel: direkt vattenstrale.

5.2  Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan giftiga och fratande gaser utvecklas.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Forsiktighetsatgarder enligt standardforfarande vid kemikaliebrander. Anvand vatten endast for att
kyla ner behallare som &r utsatta for brand.

AVSNITT6 ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Undvik kontakt med 6gon och hud.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Forhindra utslapp i avloppssystem, vattendrag och pa marken.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Uppsamling med lampligt absorptionsmaterial. Sand eller aktiv lera.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 for personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 fér rdd om avfallshantering.

AVSNITT 7 HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Undvik langvarig eller upprepad hudkontakt.
Undvik inandning av angor, dimma eller rok.
Ateranvand inte nedsmutsade kladesplagg.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Behallare skall hallas val tillsluten. Férvaras oatkomlig for barn.

7.3  Specifik slutanvandning
Se avsnitt 1.
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AVSNITT 8 BEGRANSNINGEN AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
8.1 Kontrollparametrar
AFS 2018:1
Amne | Cas nr NGV NGV KTV KTV [ Anm [ Ar
ppm mg/m3 ppm mg/m3
Oljedimma, inkl oljerok | - 1 3 38,39 | 1990

Anm.:

38) Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolvaten som kan vara cancerframkallande. Dessutom

kan mineraloljor i sig innehalla sddana &mnen.

39) For dimma av vattenhaltig skarvatska eller dylikt, dar &ven andra &mnen &n oljor kan inga, tillampas vardet som totalhalt pa
den vattenfria delen. Fér &mnen med enskilda lagre gréansvarden tillampas dessa.

8.2 Begréansning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Sorj for god ventilation.

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:  Behovs normalt inte.
Ogonskydd:

for stank.
Hudskydd:

Begrénsning av miljdexponeringen
Forhindra utslépp till avioppet.

Anvand 6gonskydd (skyddsglaségon med sidoskydd eller hel ansiktssk&rm) vid risk

Anvand skyddshandskar (nitril eller PVC) samt skyddsklader.

AVSNITT 9

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende:

Lukt:

Lukttroskel:

pH:

Smaltpunkt/fryspunkt:

Initial kokpunkt och kokpunktintervall:
Flampunkt:

Avdunstningshastighet:
Brandfarlighet (fast form, gas):

Brannbarhetsgranser/explosionsgranser:

Angtryck:

Angdensitet:

Densitet:

Loslighet:

Fordelningskoefficient oktanol/vatten:
Sjalvantandningstemperatur:
Sonderfallstemperatur:

Viskositet, kinematisk:

Explosiva egenskaper:

Oxiderande egenskaper:

Oljig ljus till brunaktig Klar vatska
Petroleum

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Data €j tillgangliga

2210 °C ASTM D92

Ingen uppgift

Ej relevant

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ingen uppgift

0,8643 kg/L (15 °C)

Loslig i kolvaten. Oloslig i vatten.
Data ej tillgangliga

Ingen uppgift

Ingen uppgift

98 mm2/s (40 °C)

Data ej tillgangliga

Ej tillampligt
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9.2  Ovrig information
Ingen.

AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Produkten ar inte reaktiv under normala forhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil under normala férhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga kdnda.

10.4 Forhéallanden som ska undvikas
Inga specifika.

10.5 Oft6renliga material
Produkten kan reagera med starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Inga kdnda farliga sénderdelningsprodukter.

AVSNITT 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
BedOms inte vara akuttoxisk.

Fratande/Irriterande pa huden

Upprepad och langvarig kontakt kan verka uttorkande pa huden och ge rodnad, hudsprickor och
eksem (dermatitis).

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Kan orsaka latt 6gonirritation.

Luftvags-/hudsensibilisering
Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mutagenitet i kbnsceller
Bedoms inte kunna orsaka mutationer i kdnsceller

Cancerogenitet
Bedoms inte kunna orsaka cancer.

Reproduktionstoxicitet
BedOms inte vara reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Vid 6verhettning verkar rok och angor irriterande pa 6vre luftvagarna och lungorna.
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Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Ingen uppgift.

Fara vid aspiration

Inte klassificerad som farlig vid aspiration baserat pa produktens viskositet och ingdende amnes
koncentration.

AVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION

Produkten &r inte klassificerad som miljofarlig

12.1 Toxicitet
Inga data

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Produkten &ar ej snabbt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsférméaga
Produkten innehaller potentiellt bioackumulerande amnen.

12.4 Rorlighetenii jord
Produkten &r ol6slig i vatten och beddms inte vara rorlig i marken.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Baserat pa tillganglig information, innehaller blandningen inga &mnen som uppfyller kriterierna for
PBT- eller vPvB-amnen enligt bilaga XIlII till forordningen (EG) nr 1907/2006 (REACH).

12.6 Andra skadliga effekter
Inga kdnda.

AVSNITT 13 AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Produktrester, spill mm klassificeras som farligt avfall. Innehallet lamnas till godkand avfallsanlaggning
i enlighet med lokala bestammelser. Avfall fran produkten far inte tillatas férorena mark eller vatten,
eller slappas ut i miljon.

Forslag pa avfallskod (EWC): 13 02 05: Mineralbaserade icke-klorerade motoroljor, transmissions- och
smorjoljor.
Férpackning

EWC-kod: 15 01 02, Plastférpackningar
EWC-kod: 15 01 04, Metallférpackningar

Behallaren lamnas till godkand avfallsanlaggning i enlighet med lokala bestammelser.
EWC-kod: 15 01 10, Férpackningar som innehaller rester av eller som ar fororenade av farligt avfall.
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AVSNITT 14 TRANSPORTINFORMATION

Produkten omfattas inte av reglerna for transport av farligt gods.

AVSNITT 15 GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sékerhet, halsa och
miljo

Detta sakerhetsdatablad ar utarbetat i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS

FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvardering,

godkannande och begransning av kemikalier (REACH) samt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

nr 2015/830 av den 28 maj 2015 om andring av Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr

1907/2006 om registrering, utvardering, godkédnnande och begransning av kemikalier (REACH).

Forordningar/foreskrifter

Forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

Forordning (EU) nr 1357/2014 (Avfall).

Arbetsmiljoverkets foreskrift AFS 2011:19, senast &ndrad genom AFS 2018:2 (Kemiska
arbetsmiljorisker).

Arbetsmiljoverkets foreskrift AFS 2018:1 (Hygieniska gransvarden).

Kemikalieinspektionens foreskrift KIFS 2017:7 (Kemiska produkter och biotekniska organismer).

15.2 Kemikaliesdkerhetsbeddémning
Leverantoren har inte gjort ndgon kemikaliesakerhetsbedémning av produkten.

AVSNITT 16 ANNAN INFORMATION

Klassificeringsforfarande

Testdata prioriteras vid klassificering av produkten. Vid avsaknad av testdata, har klassificerings-
reglerna i forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) om Klassificering och markning anvants.

Fulltext for faroangivelser namnda i Avsnitt 3

H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

Forkortningar

BCF Bio Concentration Factor
BOD5/COD Biological Oxygen Demand 5 days/Chemical Oxygen demand
BOD (MITI) Biological Oxygen Demand (= ett matt pa ett &mnes biologiska nedbrytbarhet)

DNEL Derived No Effect Level (= en typ av hygieniskt gransvéarde)

EC50 Effective Concentration (= koncentration vid 50 % effekt)

ECHA European Chemical Agency

EmS Emergency Schedule Information

IARC International Agency for Research on Cancer

IC50 Inhibitory Concentration (= koncentration vid 50 % inhibering)

KGV Korttidsvarde (= en typ av hygieniskt gransvarde)

LC50 Lethal Concentration (= koncentration som skulle leda till 50 % ddd)

7 (8)



Tera Truck LUBRICANTS

2020-01-02
LD50 Lethal Dose (= dos som skulle leda till 50 % dod)
Log Pow  Fordelningskoefficient oktanol - vatten
MITI Ministry of International Trade and Industry, Japan
NGV Nivagransvérde (= en typ av hygieniskt gransvarde)
NOEC No Observed Effect Concentration

NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL No Observed Adverse Effect Level

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT Persistent Bio-accumulative and Toxic substance

PNEC Predicted No Effect Concentration

SVHC Substance of Very High Concern

vPVvB very Persistent and very Bio-accumulative substance

Rad om utbildning

For att anvanda denna produkt bér man ha utbildning som &r relevant i relation till produktens
egenskaper och relevanta anvéndning.

Referenser

Information fran tillverkaren: sakerhetsdatablad pa svenska, revisionsnummer 2.
Classification & Labelling Inventory Database, ECHA.
Registered substances, ECHA.

Versionsbeskrivning
Information har reviderats under féljande avsnitt i sdkerhetsdatabladet: 2, 3, 9, 11, 16.

Sakerhetsdatabladet ar daterat 2020-01-02 och ersatter version utformad 2019-03-05.
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